
SCHEDA TECNICA • GENIE Z40/23 N RJ

SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ DATI

Altezza di lavoro m 14,32

Altezza al piano calpestio m 12,32

Sbraccio orizzontale m 6,91

Jib m 1,22

Portata kg 227

Dimensioni cestello (Luxla) m 0,76x1,17

Lunghezza a riposo mm 6.530

Larghezza mm 1.500

Altezza a riposo mm 1.980

Peso kg 6.940
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 Misure Prestazioni

A

B

C

D

E

F

Altezza massima di lavoro* 14,32 m  

Altezza massima di scavalcamento 6,48 m

G

     Larghezza 1,50 m 
     Lunghezza a riposo 6,53 m
     Altezza a riposo 1,98 m
     Larghezza piattaforma 1,  m 

Sbraccio orizzontale di lavoro  6,91 m 
Altezza piano di calpestio 12,32 m 

     Altezza minima centro macchina da terra 24,10 cm

Raggio sterzata - esterno 3,20 m  
Comandi 24 V DC proporzionali
Pneumatici - anteriori 56x18x45 cm
Pneumatici - posteriori 64x18 cm 

Raggio sterzata - interno 0,87 m
Pendenza superabile - chiusa*** 30%

Ingombro di coda 0,13 m
Rotazione torretta 355° non continua

Rotazione jib verticale 128°
Rotazione piattaforma 180°
Portata 227 kg

Potenza
Alimentazione 48 V DC (otto batterie da 6 V, 

Sistema di trazione 29 V AC trifase 

Capacità serbatoio idraulico 30,3 L  
Livello sonoro e vibrazioni
Livello pressione sonora (a terra) <70 dBA  
Livello pressione sonora (in piattaf.) <70 dBA   

EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (Compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)
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     Lunghezza piattaforma 0,76 m 
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DIAGRAMMA DI LAVORO 
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   *  L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di 
calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di 
lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

  **  In modalità sollevamento (piattaforma alzata), la macchina 
è progettata per l'uso esclusivamente su superfici solide e 
in piano. 

 ***  Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. 
Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

****  Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle 
normative del paese di utilizzo.

 
Velocità di traslazione - a riposo                  7,2 km/h  
Velocità di traslazione macchina alzata**    1,1 km/h

Rotazione jib orizzontale 180°

Peso****   

     Interasse 1,96 m

  6.940 kg 

Piattaforme a Braccio Articolato Elettriche

AE 12
GENIE  - Z 40/23 N RJ

 capacità 350 Ah) 

Alimentazione ausiliaria 24 V DC  

Vibrazioni <2,5 m/s²   

Conformità alle normative Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato 
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>>	 Silenziosa e a zero emissioni, è ideale per operare in ambienti e zone sensibili.
>>	 Grazie alla larghezza ridotta, passa attraverso le normali doppie porte e permette di 
	 lavorare in prossimità di edifici o attorno a ostacoli.
>>	 Ingombro posteriore minimo, raggio di sterzata ridotto e dimensioni compatte assicurano 
	 una facile manovrabilità negli spazi ridotti.
>>	 Il jib articolato da 1,22 m con rotazione della piattaforma di 128° in verticale, permette il 
	 preciso posizionamento dell’operatore.
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