MOVIMENTO TERRA

ESCAVATORI E ACCESSORI KG

) ] ACCESSORI PER ESCAVATORI KaLouTou

COD: MARMIN >P.1/1

SCHEDA TECNICA « ATLAS COPCO SB 52

> |l sistema Energy Recovery utilizza I'energia generata dai contraccolpi del pistone, per
aumentare le prestazioni di percussione, senza necessitd di ulteriore potenza idraulica.

» Camera di ammortizzamento con pistone per |'assorbimento dell’energia generata dalle
percussioni a vuoto e delle vibrazioni.

SPECIFICHE TECNICHE UNITA DATI L —
(L] e

Peso escavatore t 11 _} 0 @’y
Peso kg S5 ¢ L 3 b
Pressione di esercizio bar 100-150 hi._a
Portata olio I/min 15-32 H

=
Frequenza d'impatto colpi/min 960-2.160 -
Diametro utensile mm 40 .

»» Utilizzo

Miniere e cave (lavori preliminari e demolizione
secondaria), demolizione e rinnovo (strutture
in laterizi e calcestruzzo, strutture composite in
acciaio e calcestruzzo, pavimentazioni), costruzioni
(lavori di giardinaggio e paesaggistica, movimento
terra, tunnel, dragaggio), industria metallurgica
(riciclaggio di rottami, pulizia e scrostatura).
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